Vorwort

n den letzten Jahren haufen sich Katastrophen-Hoch-

wasser. Sie hinterlassen Milliardenschaden und Angst

bei den Menschen, die an Flissen leben. Der traditio-
nelle Hochwasserschutz mit Deichbau oder Deicherhthung
hat die Probleme nicht geldst und stéi3t an seine Grenzen.
Der Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland —
(BUND) — nimmt die Sorgen der Menschen ernst und for-
dert 6kologische Hochwasserschutz-Programme, die den
Schutz der Menschen mit einer groR angelegten Wieder-
herstellung von Gewésser- und Feuchtgebietsokosystemen
verbinden. Eine nachhaltige Hochwasserschutzpolitik, die
auch dem Naturschutz dient, muss Vorrang vor anderen
Nutzungen, vor wirtschaftlichen und partikularen Inter-
essen erhalten.

In Politik und Verwaltungen gibt es seit einigen Jahren
gute konzeptionelle Ansétze, die aber gegen Widerstande
durchgesetzt und unter Einbeziehung des Naturschutzes
umgesetzt werden missen. So empfiehlt das Umweltbun-
desamt bereits seit 1998, Uberschwemmungsflachen zu
sichern und den Ausbau von Flissen zu vermeiden: »Hoch-
wasser lassen sich nicht verhindern, doch ihre 6kologi-
schen und wirtschaftlichen Schéden lassen sich durch kon-
sequente Vorsorge verringern. So sollte der Ausbau von
Gewassern moglichst vermieden sowie natirliche Uber-
schwemmungsrdume gesichert und wiedergewonnen wer-
den.«

Der BUND fordert: Zukunftsféahige Konzepte zur Renatu-
rierung der Auen, die auch den Anforderungen des Arten-
und Biotopschutzes Rechnung tragen. Den Fliissen muss
ihre eigene Dynamik zugestanden werden. Die Auen soll-
ten ihnen als ihre natiirlichen Uberflutungsflachen so weit
wie méglich zuriickgegeben werden.

Flusse, Bache und Auen sind das »6kologische Riickgrat«
unserer Landschaften. Okologischer Hochwasserschutz leis-

tet fur ihre Bewahrung einen wichtigen Beitrag.

Sebastian Schonauer
Sprecher Arbeitskreis Wasser BUND
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Hochwasser: Vom Naturereignis

bis zur Katastrophe

Warum gibt es Hochwasser?

ochwasser ist ein Naturereignis wie ein Sturm.
H Hochwasser entsteht, wenn besonders ergiebige

Regenfélle von den Bdden nicht oder nicht mehr
ausreichend aufgenommen werden kénnen. Das ist vor
allem dann der Fall, wenn die Erde noch gefroren oder
vom vorausgegangenen Regen vollig durchtrankt ist. Im
Flusseinzugsgebiet der Alpen spielt die Schneeschmelze
eine Rolle. Dort gibt es Hochwasser eher im Friihsommer.
Hochwasser kann aber grundséatzlich zu allen Jahreszei-
ten auftreten.

Steigende Gefahr durch Klimaveranderung
und Luftverschmutzung

Im letzten Jahrzehnt h&uften sich die so genannten »Jahr-
hundert«<-Hochwasser. Am Rhein, an der Oder, an der
Donau und an vielen kleineren Fliissen trat das Wasser
weit Uber die Ufer. Es gab Deichbriiche, hohe Sachschéa-
den, Verletzte und sogar Todesopfer.

Viele Fachleute schrieben die extremen und zahlreichen
Hochwasser der neunziger Jahre erst dem statistischen
Zufall zu. Neuere Forschungen ergeben jedoch, dass sich
seit den 70er Jahren das Wettergeschehen deutlich ver-
&ndert hat.

Die Klimaforschung hat Veranderungen in der Entwick-

lung der Niederschlage festgestellt, die insgesamt auf mehr

und gréRere Hochwasser hinweisen. Die neue Entwick-

lung:

< zunehmende Niederschlage, wobei saisonale Unter-
schiede und Anderungen beim Ereignisverlauf zu beach-
ten sind

« zunehmende Wetteranomalien (Extremniederschlége),
wobei hier die regionalen Unterschiede entscheidend
und die langjéhrigen (Gber 100 Jahre) Trends fraglich
sind

« zunehmende Haufigkeit und Persistenz von zyklonalen
Westlagen in Mitteleuropa. Diese sind fir grof3flachige
und lang anhaltende Starkregen verantwortlich

(Quelle: Axel Bronstert, Klimaédnderung und Hochwasser, in: Ernst Paul

Dérfler BUND (Hrsg.), Okologie und Hochwasserschutz an der Elbe. Neue
Wege fiir den Schutz von Mensch und Natur, Bonn 1998, S. 43)
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Die Hochwasserspitzen konzentrieren sich immer mehr
auf die Wintermonate. Durch die Veranderung der
européischen GroRwetterlage, mit hdheren Temperaturen
im Winter und mehr Tiefs aus dem Westen, gibt es von
Dezember bis Februar héhere Niederschlage. Die Erwar-
mung in den Alpen (z. B. weniger Schnee und Eis als Zwi-
schenspeicher) beschleunigt und verstérkt den Abfluss und
erhoht somit die Hochwassergefahr.

Die Klimaforscher Caspary und Haeberli haben nach
Untersuchungen eine alarmierende Hypothese aufgestellt:
»Sollten sich in Zukunft Haufigkeit und Dauer der
GroRwetterlage ‘Westlage zyklonal’ in den Wintermona-
ten auf dem derzeit hohen Niveau stabilisieren oder gar
erhdhen, so wird dies in den betroffenen Mittelgebirgsre-
gionen zu einer dramatischen Erhéhung des Hochwasser-
risikos fuhren. Im Vergleich zu dem Zeitraum vor den 80er
Jahren muss dann flr zahlreiche Einzugsgebiete mit einem
mehr als zehnfach hdheren Hochwasserrisiko gerechnet
werden.«

Quelle: Hans J. Caspary, Wilfried Haeberli, Klima&nderungen und die stei-

gende Hochwassergefahr, in: Hartmut Grafl (Hrsg.), Wetterwende, Frank-
furt, New York 1999, S. 226

Trotz einiger noch offener Fragen der Forschung — vor
allem zu regionalen Entwicklungen und Phdnomenen
(lediglich an der Elbe deutet z.B. bisher nichts auf eine
zunehmende Hochwassergefahr hin) — ist der Zusammen-
hang von mehr Hochwasser und Treibhauseffekt nicht
mehr abzuweisen. Besonders in den nérdlichen und 6st-
lichen Teilen Europas deuten sich gravierende Verande-
rungen an. Die Erwédrmung der Erde durch die Verbren-
nung fossiler Rohstoffe und andere Abgase fihrt in mitt-
leren und ndérdlichen Breiten der ndrdlichen Halbkugel zu
erhohten Niederschldgen. In der Folge steigt das Hoch-
wasserrisiko.

Die Luftverschmutzung, insbesondere durch Auto-Abga-
se, wirkt sogar doppelt. Nicht nur die dadurch bewirkte
Klimaverdnderung tragt zu mehr Hochwasser bei. Der
geschadigte Wald kann nicht mehr so viel Wasser zuriick-
halten. Der saure Regen und die Versauerung der Boden
schadigen die Baume, die den Abfluss zurtickhalten. Eine
neue Energie- und Verkehrspolitik sowie weniger Ausstof’
von Schadstoffen ist deshalb auch fur den Hochwasser-
schutz wichtig.



Fluss und Aue brauchen Hochwasser und
Uberschwemmung — Menschen brauchen
naturnahe Flisse und Auen

ie Dynamik von Hoch- und Niedrigwasser im
D Laufe eines Jahres, groRe Uberschwemmungen im
Abstand von Jahren oder Jahrzehnten und auch
die Jahrhundert-Katastrophen sind alle Grundbedingung

und notwendiges Element der Natur von Fluss und Aue
in Mitteleuropa.

Hochwasser und Uberschwemmungen kennzeichnen na-
turliche und naturnahe Flisse und ihre Auen. Die Fluss-
auen gehdren zu den 6kologisch wertvollsten Gebieten in
unserer Landschaft. Ihre GrofRe, ihre Besonderheit und ihr
Artenreichtum sind von ihrer Uberschwemmung durch
den Fluss abhangig. Die Tiere und Pflanzen der Auen sind
an die Dynamik des Wassers angepasst bzw. auf sie ange-
wiesen. Bleibt das Hochwasser aus, werden sie verdréangt
und sterben langfristig aus.

Von den einst ausgedehnten Auen unserer Fliisse, die noch
regelmaRig uberschwemmt werden, ist nur noch sehr
wenig Ubrig geblieben. Die Auen gehdren als Lebensraum
zum Fluss, sie leben von den Uberschwemmungen. Je nach
Jahreszeit, Nutzung und vor allem Dauer der Uber-
schwemmung bilden sich viele verschiedene Lebensrau-
me und -gemeinschaften am Fluss aus. Um nur die wich-
tigsten zu nennen: Die Weichholzaue der Silberweiden,
die viel und regelmaBig Uberschwemmung braucht; der
blitenreiche Hartholz-Auwald der Eichen und Ulmen, der
mit weniger Uberschwemmungen auskommt; die Wiesen
der Aue mit Timpeln und Mulden, auf die Brachvogel,
Kiebitz und Storch angewiesen sind. Dieser Reichtum an
Leben héngt von den wiederkehrenden Fluten ab.

Die Kraft der groRen Hochwasser gestaltete die Landschaft,
verlagerte den Fluss, lie8 neue Altwésser entstehen, schiit-
tete neue Kies-, Sand- oder Schlammbénke auf. Durch die
menschlichen Eingriffe ist diese wichtige Funktion eines
Flusses in der Landschaft fast vollig verloren gegangen.
Viele wichtige Lebensrdume in der Aue, wie Kiesbanke
und Altwasser, konnen ohne die Kraft des Flusses nicht
mehr neu entstehen und verschwinden.

Auch der Fluss selber braucht die Dynamik von Hoch-
und Niedrigwasser, um seinen Reichtum an Leben zu
erhalten. Ohne die zerstérende und gleichzeitig beleben-
de Kraft des Hochwassers verandert sich die Wasserqua-

( Dynamik der Abfllisse )

(Dynamlk der Wasserstande)
‘ A4
V

Eintrag Dynamik Mechanische Dynamik
von des Substrates Beanspruchung der Grund-
Nahrstoffen (Morpho- (Wasser, Eis, wasserstande

dynamik) Geschiebe)

Austausch/Drift
von
Organismen/
Disaporen

(Dynamlk der Vegetation )

( DynamlkderTlerweIt )

Grafik Nr. 1: Die Dynamik der Abfliisse ist grundlegend
fur das 6kologische Wirkungsgefiige in Fluss und Aue

Nach: Emil Dister, Auenlebensraume und Retentionsfunktion, Laufener
Beitrége Nr. 3, 1985

litat, die Gewassersohle verstopft (Kolmation) und Alt-
wasser werden nicht mehr ausreichend vom Fluss gespeist.
Im Sand und Kies unter der Flusssohle leben viele Gewas-
serorganismen, Jungtiere von Fischen, Muscheln und
Insekten. Das Hochwasser spilt die Sohle und verhindert,
dass feine Sedimente ihren Lebensraum verstopfen.

Hochwasser sind fur die an die Strémung angepasste Tier-
und Pflanzenwelt existenziell. Sie beseitigen Wasser-
pflanzen und schwemmen neue an, sie schaffen neue
Strukturvielfalt, raumen ab und landen an — sie gestalten
neues Leben. Das ist die naturliche Dynamik eines Fliel3-
gewassers.

Okologischer Hochwasserschutz 5



rdumliche Skala:
Ausdehnung in m2

zeitliche Skala: Abstand der
Hochwasserereignisse

beispielhafte morphologi-
sche Prozesse

dm2 saisonale oder jahrliche kleinflachige Sohlumlage-
Hochwasser rungen, Auskolkungen und
Anlandungen, Umlagerung
von grobpartikularem orga-
nischem Material
1 bis 10 m2 mehrjahrliche Hochwasser grofflachige Sohlumlage-

rungen, Ausbildung von

Als Naturschitzer wollen wir még-
lichst viel von der Natur des Flusses
und seiner Uberschwemmungsgebie-
te erhalten und wieder herstellen. Das
kénnen wir nur, wenn die Flisse
auch heute wenigstens einen Teil
ihrer Dynamik entfalten konnen:
Fluss und Aue brauchen Hochwasser
und Uberschwemmungen!

gréReren Kolken, Sand-
banken, Ausbuchtungen,
Uferabbrichen

Hochwasserschutz mit

100 bis 1000 m?2 »Jahrhunderthochwasser«

abschnittsweise Veranderung

Tradition: Der Deichbau

des Sohlgefalles, Verlagerung

des Gewasserlaufes,

Schon seit dem Mittelalter versuch-

Ausbildung von Altarmen

oder Verzweigungen

Grafik Nr. 2: Veranderung der Gewasserstruktur durch
Hochwasser in einem Mittelgebirgsbach

Nach: Michael Hiitte, Okologie und Wasserbau, Berlin 2000

Diese Dynamik hat auch fur die Menschen in den Auen
ihre positiven Auswirkungen. Die Bewegung und Erneue-
rung des Grundwassers hangt eng mit den Wasserstanden
des Flusses zusammen, also auch mit dem Hochwasser.
Wird sie durch Deiche blockiert, die mit Spundwénden
den Wasseraustausch (entsprechend dem Druck und Sog
von Hoch- und Niedrigwasser) unterbinden, hat das Fol-
gen fir die Qualitat des Trinkwassers und der Boden-
fruchtbarkeit.

Naturnahe Flusse und Auen, wie sie von Hochwasser und
Uberschwemmung gestaltet und erhalten werden, pragen
eine einmalige Landschaft. Ihre Schonheit, Kraft und Wild-
nis ermoglichen den Menschen, die Erholung und
Naturnéhe suchen, auBergewdhnliche Erlebnisse. Eine
groRe Vielfalt und die Erfahrung von der Kraft und Urge-
walt des Wassers lassen uns naturnahe Flisse und Auen
als etwas ganz Besonderes erleben. Der dsthetische Wert
dieser Landschaft ist auch von wirtschaftlichem Wert fir
einen naturvertraglichen Inlandstourismus.

6 BUNDhintergrund

ten die Menschen, sich vor den Flu-
ten zu schitzen. Die Mittel dafir
waren jedoch bescheiden, sodass die
Menschen am Fluss in den St&dten und an Flussiibergan-
gen lernten, mit dem Fluss und seinem Hochwasser zu
leben. In einigen Stadten wie Passau und Kéln kann man
auch heute noch eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit
den wiederkehrenden Uberschwemmungen beobachten.

Erst die Technik des 19. Jahrhunderts lieR die Menschen
entscheidend in das Leben und Treiben der Flusse ein-
greifen. Nun wurden Flussbetten fixiert, begradigt und
groRe Teile der Auen durch Deiche vom Fluss getrennt.
Dennoch kehrten die Hochwasser immer wieder und
bedrohten die Stadte. Als Lésung errichteten die Wasser-
bauer immer hohere Deiche, auch auBerhalb der Siedlun-
gen. Die Flussauen wurden umgepfligt und das einge-
deichte ehemalige Uberschwemmungsgebiet als Baugrund
genutzt.

An vielen Flissen wurden die Auen auf einen Bruchteil
ihres ursprunglichen Umfangs reduziert. So biiRten Elbe
und Rhein vier Funftel der ehemaligen Uberschwem-
mungsgebiete ein. Haufig trennten Deiche die Auen voll-
standig ab, was einer Vernichtung ihres Okosystems
gleichkam. Viele Flusse ahneln heute Kanélen, mit einem
Hochwasserdamm an jedem Ufer.

Diese Situation ist mit einem nachhaltigen Hochwasser-
schutz ebenso wenig wie mit den Aufgaben des Natur-
schutzes vereinbar.



Jahr 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920

- Verbleibendes Uberschwemmungsgebiet
- Verlust durch Ausbau bis Iffezheim

Grafik Nr. 3: Verlust der Uberschwemmungsflachen am
Rhein seit 1800
Nach: Internationale Kommission zum Schutze des Rheins (IKSR) (Hrsg.),

Bestandsaufnahme der 6kologisch wertvollen Gebiete am Rhein und erste
Schritte auf dem Weg zum Biotopverbund, Koblenz 1998

Hausgemachte Schadenskatastrophen

Die Munchener Riickversicherung gibt den Gesamtscha-
den der groRen Hochwasser im Rhein-Einzugsgebiet 1993
und 1995 mit 5,5 Milliarden US $ an, davon waren 1,5
Milliarden Dollar versichert. Der finanzielle Schaden durch
das Sommer-Hochwasser der Oder 1997 war in Deutsch-
land geringer. In Polen und Tschechien gab es jedoch 114
Todesopfer und Sachschaden in H6he von 5 bis 7 Milli-
arden Euro. Das Pfingst-Hochwasser 1999 richtete in
Deutschland, Osterreich und der Schweiz einen Schaden
von 685 Millionen Euro an. Diese Zahlen belegen ein-
drucksvoll die Gefahren fur die Menschen, vor allem aber,
welche Werte durch Uberschwemmungen bedroht sind.
Sichtbar wird daran auch, dass in geféhrlicher Reichwei-
te des Flusses immer mehr Bauten beschadigt werden.

Quellen: Miinchener Riickversicherung (Hrsg.), Uberschwemmung und Ver-
sicherung, Miinchen 1997, S. 14; Recherchen im Internet

1940 1960 1980 1996

Verlust durch Erosion (Basel- Breisach)

Verlust durch Deichbau (Honsell/Tulla)

Aus diesen Zahlen ergibt
sich, zur Sorge um die Men-
schen, ein wichtiger Impuls,
den Hochwasserschutz auch
aus wirtschaftlichen Griinden
entscheidend zu verbessern.

660 km?
Es gilt einerseits zu vermei-
den, dass durch weitere
Bebauung in gefahrdeten
80 km? Gebieten die volkswirt-

schaftlichen Schéden immer
groRer werden. Andererseits
geben diese Zahlen der Poli-
tik eine klare wirtschaftliche
Legitimation - fur 6kologi-
schen Hochwasserschutz, fur
die Sicherung von Retenti-
onsraum und Wasserruickhalt
— endlich die notwendigen Fl&chen und Mittel zur Verfii-
gung zu stellen.

Obwohl die Erfahrung lehrt, dass kein technisches Bau-
werk hundertprozentige Sicherheit vor Uberflutung geben
kann, wurde auch in den letzten Jahrzehnten in grofRem
Umfang in den Flussauen gebaut. Trotz der Warnungen
durch Wasserwirtschaftsbehérden und Raumordnungs-
planung lassen Kommunen immer noch Wohn- und
Gewerbegebiete in potenzielle Uberflutungsgebiete bauen.
In nicht wenigen Fallen fordern sie diese geféhrliche Pra-
Xis sogar.

Ein wesentlicher Teil der Milliardenschéden durch die
Hochwasser der 90er Jahre ist sprichwdrtlich »hausge-
macht«. Die Deiche vermitteln eine triigerische Sicherheit
und verleiten zum Bauen im gefdhrdeten Gebiet. Kommt
es dann zur Hochwasser-Katastrophe, gibt es oft staatli-
che Hilfen und pressewirksame Spendenkampagnen wie
beim groRen Oder-Hochwasser. Immer wieder wird dann
der Ruf nach einem sicheren Hochwasserschutz laut. Die
Deiche sollten noch hoher gebaut, die Flisse weiter
gezdhmt werden.

Es ist heute allgemein anerkannt, dass der traditionelle,

technische Hochwasserschutz an seine Grenzen gestofRRen
ist. Er kann sogar kontraproduktiv sein, wenn sich die

Okologischer Hochwasserschutz 7



Menschen in Sicherheit wiegen und grofRe Werte bzw.
wichtige oder gefahrliche Anlagen hinter die Deiche stel-
len. Raumordnung und Fldchennutzungsplanung sollten
sich daher nicht an der Kapazitat von Deichen, sondern
an den urspriinglichen Uberflutungsgebieten der Fliisse
orientieren.

Mit dem Wasser leben

Wo Menschen schon in der Aue leben, miissen sie wieder
lernen, mit dem Hochwasser zu leben. Bauweise und Ein-
richtung im Bereich méglicher Uberflutung sollen Sché-
den gering halten. Die Anpassung an die Natur ermdg-
licht langfristig die groRte Schadensverminderung.

8 BUNDhintergrund



Okologischer Hochwasserschutz:
Freie Flut far lebendige Auen

Mehr Raum fur Wasser und Auen durch
Riuckverlegung der Deiche

g kologischer Hochwasserschutz gewéhrt dem
O Hochwasser den Raum, den es braucht und er-
maoglicht so das Leben in den Auen. Die Funk-

tion der Auen als Uberschwemmungsgebiet muss tiberall
wiederhergestellt werden, wo es irgend mdglich ist.

Das Mittel der Wahl ist eine Ruckverlegung der Deiche in
grofRem Stil und Ausmal. Die in der Politik beliebten klei-
nen Vorzeigeaktionen bringen wenig. Eine Rickverlegung
mit funktionaler und dkologischer Effektivitat orientiert
sich an den historischen Uberschwemmungsgebieten. Die
gesamte Talaue der Fliisse muss in die Planung einbezo-
gen werden, da viele Flachen am Fluss im Siedlungsbe-
reich nicht mehr zur Verfiigung stehen. Dafur sollte, wo
maoglich, ein Ausgleich gefunden werden. Fir bereits
bebaute Auenflachen missen an anderer Stelle zum Aus-
gleich neue Riickhalteflachen ausgewiesen werden, um
das Schadenspotenzial zu senken.

Die Wiederherstellung der 6kologischen Einheit von Fluss
und Aue ist eine dringende Naturschutzaufgabe. Der Fluss
und seine Uberschwemmungsgebiete beherbergen eine
groRe Vielfalt von Tieren und Pflanzen, von denen viele
durch die Politik der Auen-Zerstérung in ihrer Existenz
gefahrdet oder sogar vom Aussterben bedroht sind. Die
Flussauen sind das 6kologische Ruckgrat unserer Land-
schaften. Sie erfullen (mit Flusshangen und Hochufern)
eine sehr wichtige Funktion in der Verbindung von Natur-
Lebensrdumen in unserem Land.

Die Vorgaben des deutschen und européischen Natur-
schutzrechts (Natura 2000) zur Sicherung der Artenviel-
falt und zum Biotopverbund sind ohne ein konsequentes
Programm zur Wiederherstellung der 6kologischen Funk-
tionsféhigkeit der Flisse und ihrer Auen nicht zu erfil-
len.

Die Planung und Umsetzung von umfangreichen Deich-
Ruckverlegungen erfordert Zeit. Damit keine weiteren Hin-
dernisse fur einen 6kologischen Hochwasserschutz ent-
stehen und Renaturierungsmaglichkeiten eingeschrankt
werden, miissen Auen-Biotope und potenzielle Uber-

schwemmungsflachen auch auferhalb der aktuell beste-
henden Deiche Uberall konsequent geschiitzt werden.

Auen sichern durch die konsequente
Anwendung der Gesetze

Unter dem Eindruck der groRen und katastrophalen Hoch-
wasser 1993 und 1995 vor allem an Rhein und Mosel wur-
den in die Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes 1996
zukunftsweisende Bestimmungen aufgenommen.

Wasserhaushaltsgesetz
§ 32 Uberschwemmungsgebiete

(1) Uberschwemmungsgebiete sind Gebiete zwischen
oberirdischen Gewassern und Deichen oder Hochufern
sowie sonstige Gebiete, die bei Hochwasser Uber-
schwemmt oder durchflossen oder die fiir die
Hochwasserentlastung oder Riickhaltung bean-
sprucht werden. (...)

(2) Uberschwemmungsgebiete sind in ihrer Funktion als
natirliche Ruckhalteflachen zu erhalten; soweit dem
Uberwiegende Griinde des Wohls der Allgemeinheit
entgegenstehen, sind rechtzeitig die notwendigen
AusgleichsmaRnahmen zu treffen. Friihere Uber-
schwemmungsgebiete, die als Rickhalteflachen
geeignet sind, sollen so weit wie méglich wieder-
hergestellt werden, wenn {iberwiegende Griinde des
Wohls der Allgemeinheit nicht entgegenstehen.

Dieser Rechtslage und diesem Programm zur Wiederher-
stellung der Flussauen hétten wir kaum etwas hinzuzu-
flgen — wenn Bauleitplanungen vor Ort dieses seit 1996
gultige Gesetz in der Praxis nicht oft systematisch miss-
achten und untergraben wiirden. Nach wie vor werden die
Uberschwemmungsgebiete unmittelbar hinter den Deichen
mit Siedlungen und Gewerbegebieten zugebaut. Der Raum
flr die Wiederbelebung der Auen wird dadurch jeden Tag
kleiner.

Die vorherrschende Gesetzesinterpretation geht davon aus,
dass sich bei entsprechend (z.B. fiir ein hundertjéhriges

Okologischer Hochwasserschutz 9



Hochwasser) gesicherten Deichen ein Einsatz des Instru-
mentes »Uberschwemmungsgebiet« nach § 32 Wasser-
haushaltsgesetz verbieten wirde. Das Gesetz wird so fir
die Sicherung der weiten Retentionsrdume der ehemali-
gen Auen entwertet.

Anmerkung: Vgl. Bundesministerium fir Verkehr, Bau- und Wohnungswe-
sen, Bek. v. 18.7.00, Handlungsempfehlungen der Ministerkonferenz fiir
Raumordnung zum vorbeugenden Hochwasserschutz v. 14.6.2000, in:
Gemeinsames Ministerialblatt, 51. Jg., Nr. 27, 24.8.2000, S. 518 f.

Diese Interpretation des obigen Gesetzestextes orientiert
sich an eigennitzigen Einzelinteressen, die der Intention
und der Aussage des Gesetzes widersprechen. Sie igno-
riert die deutlichen Aussagen des Absatzes 2 zur Wieder-
herstellung fritherer Uberschwemmungsgebiete.

Wir fordern von Politik und Verwaltung, die Moglichkei-
ten des 8§ 32 voll auszuschdpfen, d.h. eine Anwendung des
Gesetzes auch auf die Flachen hinter den Deichen. Gesetz-
geber und Verwaltungen stehen in der Pflicht, Hindernis-
se fiir einen konsequenten dkologischen Hochwasserschutz
— auch und gerade hinter den bestehenden Deichen — aus
dem Wege zu rdumen.

Auch das Raumordnungsgesetz (ROG) bietet eine gesetz-
liche Grundlage flr die Wiederherstellung von Auen und
Uberschwemmungsflachen.

Raumordnungsgesetz

§ 2, Abs. 2, Nr. 8, Satz 6

Fir den vorbeugenden Hochwasserschutz ist an der Kiiste
und im Binnenland zu sorgen, im Binnenland vor allem
durch Sicherung oder Riickgewinnung von Auen,
Ruckhaltefldchen und uberschwemmungsgefahrdeten
Bereichen.
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Die Ministerkonferenz fiir Raumordnung hat den Hand-
lungsbedarf erkannt und Empfehlungen zum vorbeugen-
den Hochwasserschutz (s. Anmerkung oben, S. 514-523)
abgegeben. Wir hoffen, dass die guten Anséatze in der
Umsetzung nicht untergraben werden.

Okologischer Hochwasserschutz braucht die Sicherung
aller noch freien Flachen in der ehemaligen Aue. Es ist
daher notwendig, dass die gesamte ehemalige Aue und
alle potenziellen Uberschwemmungsgebiete in der
Raumordnungsplanung als Vorranggebiete wiederherge-
stellt und so vor Bebauung geschitzt werden.

Der Flachenverbrauch in Deutschland muss Uberall
gestoppt werden. In den alten Auen ist das jedoch eine
besonders wichtige und dringende Aufgabe, die auch als
Gefahrenabwehr dem Schutz des Allgemeinwohls beson-
ders dient.



Wasserruckhalt in der Flache

er Flachenverbrauch fiir Siedlung und die veran-
D derte Landnutzung haben dazu gefiihrt, dass das

Wasser nicht mehr wie friiher versickern und ver-
weilen kann.

Die Folgen der Bodenversiegelung

Féallt Regen auf die Erde, kann er versickern und langsam
in die Flusse und Grundwasserstrome gelangen. Ist die
Bodenoberflache allerdings durch Asphalt und Beton ver-
schlossen, wird die Versickerung behindert und die Grund-
wasser-Neubildung reduziert. Mehr Wasser flieRt direkt
oder Uber die Kanalisation in die Flisse. So bilden sich
schnell Hochwasserwellen.

In Deutschland werden taglich neue Flachen tiberbaut und
versiegelt. Die Tendenz ist weiter steigend. Wurden 1993
bis 1997 noch 120 Hektar pro Tag fir Hauser und Ver-
kehrswege zugebaut, waren es 1999 bereits 129 Hektar —
eine Flache, die ungeféahr 200 FuRRballfeldern entspricht!

Nach einer Studie der Universitat Karlsruhe liegen die
Hochwasserstande allein durch die gewachsenen Sied-
lungs-, Gewerbe- und Verkehrsflachen am Rhein um 15
bis 20 Zentimeter hoher. Es sind die Zentimeter, die da-
riber entscheiden, ob die Altstadt von Koéln Gberflutet wird
oder nicht.

Okologischer Hochwasserschutz braucht den unversiegel-
ten Boden. Dafuir muss die Wachstumsgesellschaft umden-
ken und auf weitere Expansion verzichten. Nur so kann
der Hochwasserschutz in der Flache wirksam umgesetzt
werden.

Es gibt viele Mdglichkeiten, etwas zu tun. Das Regenwas-
ser in Siedlungs- und Gewerbegebieten kann aufgefangen
und zu naturnah angelegten, dezentralen Versickerungs-
anlagen geleitet werden. Das fordert die Grundwasser-
neubildung und mindert den Abfluss an der Oberflache.
Unnotig versiegelte Flachen sollten aufgebrochen, Dach-
flachen begriint werden. Die Nutzung von Regenwasser in
privaten Haushalten muss gefordert werden. Das entlastet
auch das stadtische Kanalnetz und spart zudem wertvol-
les Trinkwasser.

Abfluss in m*/s
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Grafik Nr. 4: Abflussganglinien bei gleichem Nieder-
schlag, unterschiedlichem Versiegelungsgrad (O bis
40 %), Einzugsgebiet 20 km2

Aus: Emschergenossenschaft 1979, nach Michael Hiitte, Okologie und Was-
serbau, Berlin 2000

Auf allen Wegen — von StralRen bis Zufahrten — ist es még-
lich, die Bodenversiegelung zu verringern. Statt Asphalt
wiirden fur Parkplatze und landliche Wege Schotter oder
Spurplatten ausreichen. Fir wenig beniitzte Wege und
Platze ist zu prufen, ob nicht auf Befestigung Uberhaupt
verzichtet werden kann oder geringfligige Eingriffe aus-
reichen. Das Bodenschutzgesetz gibt die Méglichkeit, dau-
erhaft nicht mehr genutzte Flachen zu entsiegeln.

Es ist nicht nur ein sozialer, sondern auch ein 6kologi-
scher Skandal, wenn in unserem Land Zehntausende von
Siedlungs- und Gewerbeflachen und -bauten ungenutzt
brachliegen und an anderer Stelle gleichzeitig auf der gri-
nen Wiese Natur neu verbraucht und versiegelt wird. Der
weitere Flachenverbrauch durch Siedlung, Gewerbe und
Verkehr ist nicht nachhaltig und zukunftsfahig im Sinne
der Agenda 21 von Rio. Dieser Flachenverbrauch wider-
spricht dem Prinzip der Nachhaltigkeit, dem Naturschutz
und dem Hochwasserschutz. Um diesen gerecht zu werden,

Okologischer Hochwasserschutz 11



muss der Neuverbrauch an Flachen stark eingeschrankt
werden. Die Studie »Zukunftsfahiges Deutschland« plédiert
sogar mittelfristig fur eine vollige Einstellung. Es ist héchs-
te Zeit, dass das Problem des Flachenverbrauchs auf allen
Ebenen der Politik ernsthaft angegangen wird.

Hochwasserschutz durch umweltvertragliche
Landnutzung

Die intensivierte Landwirtschaft hat durch den Pestizid-
einsatz und schwere Maschinen viele Bdden so stark ver-
dichtet, dass das Wasser nicht mehr in den Boden ein-
dringen kann und gleich abflief3t. Der Umbruch von Wie-
sen zu Ackern hat ebenfalls das Abflussgeschehen stark
beeinflusst. Auch die Vegetation hélt und verdunstet
zusétzlich Wasser, das auf dem vegetationsarmen Acker-
boden abflielt. Die Flurbereinigung hat viele Kleinstruk-
turen in der Landschaft beseitigt, die friher das Regen-
wasser aufgehalten haben: Raine, Hecken, Terrassen, Sen-
ken und Erhebungen. Diese Verdnderungen haben den
Oberflachen-Abfluss deutlich verstéarkt und beschleunigt.

Zugleich wurde die Landschaft grof3flachig entwdssert.
Viele der groRen und kleinen Wasserspeicher wie Moore,
Sumpfe, Quellbereiche, Tumpel und Mulden in Wiesen
wurden beseitigt. Drénagen und Entwésserungsgraben
wurden neu angelegt und vertieft, um die Flachen trocken
zu legen und intensiver zu nutzen. Dieser Prozess hat auch
die Verluste an Lebensraumen fur Tiere und Pflanzen ver-
vielfacht.

Bodenverdichtung, Abflussbeschleunigung und Entwaés-
serung wirken zusammen und tragen erheblich zu mehr
und sich schneller entwickelndem Hochwasser bei.

Eine umweltvertragliche Landwirtschaft und Landnutzung
mussen die Entwicklung wieder umkehren. In der Flache
mussen die Zerstérungen, die dem Wasser keine Mdglich-
keit zum Verweilen mehr geben, wieder gutgemacht wer-
den. Die Landwirtschaftspolitik ist auf Vertraglichkeit mit
Okologischem Hochwasserschutz zu Uberprifen. Es gibt
zahlreiche Ansatzpunkte fur praktisches Handeln. Wich-
tig ware z.B., die Subventionierung des Maisanbaus zu
beenden, Bodenverdichtung zu kontrollieren, konservie-
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rende Bodenbearbeitung zu férdern und die Béden wieder
durchléssig zu machen. Eine naturnahe Waldbewirtschaf-
tung — am besten mit dem einheimischen Bestand, mit
standortgerechter Baumartenwahl, ohne Kahlschlag — ist
ein guter Beitrag zum Hochwasserschutz.

Okologischer Hochwasserschutz orientiert sich bei der Auf-
gabe, das Wasser in der Flache zu halten, am Vorbild der
Natur. Technisch funktionale Lésungen sind nur Notl6-
sungen, wo es anders nicht geht. Die Renaturierung von
Feuchtgebieten in ihrer Vielfalt, von Quellbereichen, Moo-
ren und Feuchtwiesen, ist eine Aufgabe, die nicht nur dem
6kologischen Hochwasserschutz dient, sondern ebenso dem
Naturschutz und der Existenzsicherung der Landwirtschaft.

Okologischer Hochwasserschutz ist dkologisch
orientierte Landnutzung auf der ganzen Flache!

Flissen und Bachen ihren freien Lauf lassen

Die Wiederbelebung unserer Fliisse und Béche sowie der
Verzicht auf den weiteren Ausbau der FlieBgewasser sind
wirksamer und 6kologischer Hochwasserschutz.

« Die Begradigung, Kanalisierung und Verbauung unse-
rer Bache und Flusse in den letzten zwei Jahrhunderten
hat nicht nur wertvolle Lebensraume zerstort, sondern
auch die Hochwassergefahr verscharft.

« Begradigung reduziert die Wassermenge, die vom Fluss-
lauf aufgenommen werden kann. Der Fluss mit Schlin-
gen und Schleifen kann viel mehr Wasser aufnehmen
als der verkirzte, begradigte Flusskanal.

« Die Begradigung fiihrt zu einem schnelleren Abfluss. Die
Hochwasserwelle wird schneller, es bleibt weniger Zeit
fur kurzfristige Hochwasserschutz-MaRnahmen. Das
Ergebnis kann auch sein, dass Hochwasserspitzen aus
den Nebenflissen mit der Welle des Hauptflusses
zusammentreffen und die Gefahr insgesamt stark
erhdhen.



« Der weitere Ausbau unserer FlieBgewasser wird oft vor-
dergriindig mit 6kologischen Argumenten begriindet.
Fur vermeintlichen Klimaschutz oder Verkehrsentlastung
sollen neue Staustufen fiir Wasserkraftnutzung und Bin-
nenschifffahrt errichtet werden.

Stau ist immer die Unterbrechung des FlieRgewésser-
Kontinuums, die Zerstiickelung und Vernichtung von
Lebensraum fur viele Tiere und Pflanzen der FlieRge-
waésser. Staustufenbau fixiert das Gewasser, die Abspun-
dung der Deiche verhindert den Grundwasseraustausch.
Die Pflanzennéhrstoffe zehren den Sauerstoff auf. Das
Grundwasser hat nicht mehr die Qualitat, wie sie fur
unsere Trinkwasserversorgung benétigt wird, es »kippt
um«. Wertvolle Lebensraume fiur viele Pflanzen- und
Tierarten, die ganz oder teilweise ans Wasser gebunden
sind, gehen verloren. Die Verdnderungen geben keinen
Raum mehr fiir die Uberflutung der Aue und wirksamen
Okologischen Hochwasserschutz.

« Die Bundesanstalt fur Gewasserkunde hat fiir den Rhein
nachgewiesen, dass die am Oberrhein gebauten Stau-
stufen den Scheitelabfluss, also den hochsten Hochwas-
serwert, erhdht haben. Selbst durch die geplanten
umfangreichen RetentionsmaBnahmen, die das Hoch-
wasser zurtickhalten sollen, kann dieser nicht mehr voll-
standig ausgeglichen werden.

Quelle: Rita Lammersen, Einfluss der RetentionsmafRnahmen am Rhein auf
die maBgeblichen Hochwasserabflisse am Niederrhein in NRW und in den
Niederlanden, in: Abflussverhaltnisse im Rheingebiet, BfG-Veranstaltungen
1/2001, Koblenz 2001, S. 9

Grafik Nr. 5: Hochwasser am Oberrhein vor und nach Staustufen

Bundesamt fuir Naturschutz, nach: Umweltbundesamt (Hrsg.), Daten zur Umwelt, Ausgabe 1997
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Der Ausbaugrad der Gewasser und die Gefahrdung ihrer
empfindlichen Fauna und Flora ist schon so hoch, dass
nicht nur jeder weitere Ausbau auch an kleineren
Gewassern unterbleiben sollte, sondern ein grundlegen-
der Kurswechsel zur Wiederbelebung der FlieRgewasser
dringend nétig ist. Das gilt fur groRe Strome ebenso wie
far kleine Béche.

»Staustufen fiihren bei Stauhaltungen (iber Gelande der
ehemaligen Mé&anderstrecken zwangslaufig zu einem Ver-
lust der natiirlichen Uberschwemmungsgebiete. Deshalb
ist der Neubau von Staustufen und Teilaufstauungen zur
Anpassung an immer groRere Schiffe an den wenigen
noch freiflieRenden Abschnitten der groReren Flusse aus
heutiger Sicht nicht mehr zu vertreten.«

Quelle: Umweltbundesamt, Texte 18/98, Ursachen der Hochwasserent-
stehung und ihre anthropogene Beeinflussung, Berlin 1998, S. 40

Okologischer Hochwasserschutz braucht eine moglichst
weitgehende Wiederherstellung des alten FlieRBgewdasser-
verlaufs und des FlieRgewésser-Kontinuums. Die Flusse
und Béche missen von ihrem engen Korsett befreit wer-
den, wo es noch mdglich ist. Das betrifft nicht nur die Dei-
che, sondern auch die Uferverbauungen. Der Mensch soll-
te der Natur vertrauen, der Dynamik Raum geben und sie
nur an geeigneten Stellen unterstiitzen. Der Fluss selbst
ist der beste Wasserbauer, wenn er Gelegenheit dazu fin-
det. Die Energie und Wucht des Hochwassers sollte sich
gefahrlos fur den Menschen und frei in der Natur, im Sinne
des Okosystemschutzes, abarbeiten dirfen.
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Ansatze, Chancen und Beispiele

sequente Umsetzung, Verbesserung und Weiterent-
wicklung flir das ganze Land einen grof3en Fortschritt
im 6kologischen Hochwasserschutz bedeuten kénnen.

Es gibt positive Ansétze und Programme, deren kon-

FFH-Richtlinie und Natura 2000

Die FFH (Flora, Fauna, Habitat)-Richtlinie der EU, die
Grundlage fur die Errichtung eines europdischen Biotop-
verbundsystems »Natura 2000«, kann einen wichtigen Bei-
trag zur Erhaltung und Verbesserung der FlieBgewésser
und Auen leisten. Biotopverbund ist ohne naturnahe Flus-
se und Auen im europdischen Malf3stab nicht vorstellbar.

Européische Wasser-Rahmenrichtlinie (WRRL)

Die Wasser-Rahmenrichtlinie der EU hat zwar nicht den
Hochwasserschutz zum Inhalt, ihre Umsetzung koénnte
jedoch trotzdem hilfreich sein und zu einem verbesserten
Okologischen Hochwasserschutz beitragen. Die Richtlinie,
Grundlage flr gesetzliche Regelungen des Bundes und der
Lander, hat das Ziel, die Oberflachengewasser in einen
guten 6kologischen Zustand zu versetzen. Dazu missen
Bewirtschaftungsplane nach Flusseinzugsgebieten aufge-
stellt werden. AuRerdem ist die Offentlichkeit zu beteiligen.
Diese Elemente kdnnen die Rahmenbedingungen fiir 6ko-
logischen Hochwasserschutz verbessern. Die Beschrénkung
auf den »Wasserkorper« bleibt ein Mangel, der zugunsten
der Uferlandschaften und Auen behoben werden sollte.

Rhein 2020

Das Programm der Rhein-Ministerkonferenz 2001 zur
nachhaltigen Entwicklung des Rheins verbindet Hoch-
wasservorsorge, Hochwasserschutz, die Verbesserung des
Okosystems und der Wasserqualitat mit dem Grundwas-
serschutz. Dieser Ansatz ist vorbildlich, die zur Verfligung
stehenden Gelder umfangreich. In diese Richtung sollte
auch an anderen Flusssystemen gearbeitet werden.

Integriertes Donauprogramm

Das Integrierte Donauprogramm versucht an der oberen
Donau in Baden-Wiirttemberg, Hochwasserschutz mit Oko-
logie zu verbinden. Es weist verstiarkt Uberschwem-
mungsgebiete, Feuchtwiesen und Uberflutungsflachen aus
und will nattrliche Ufer und Durchgéngigkeit erhalten
oder wiederherstellen. Dieses Programm kann wertvolle
Anregungen fir 6kologischen Hochwasserschutz liefern.

Aktionsprogramm Donau 2020

Bayern will in einem integrierten Gesamtkonzept bis 2020
fur die grofien Flusssysteme Main und Donau 2,3 Milliar-
den Euro investieren. »An der Donau ist es besonders wich-
tig, potenzielle Uberschwemmungsflachen zuriickzuge-
winnen und von einer Bebauung freizuhalten«, betonte
Staatsminister Werner Schnappauf vom Ministerium fiir
Landesentwicklung und Umweltfragen in Bayern. Zu die-
sem Zweck sollen erstmals entsprechende Regelungen in
die Landes- und Regionalplanung aufgenommen werden.
Die groRe Chance, mit dem Hochwasserschutz die Auen
auf dem wertvollsten, noch frei flieRenden Abschnitt der
Donau zwischen Straubing und Vilshofen zu bewahren
und damit das Uberleben der Auenbiotope auBerhalb der
jetzigen Deiche zu ermdglichen, wiirde mit dem Bau von
Staustufen wieder konterkariert.

Diese positiven Ansatze und Chancen miissen genutzt wer-
den. Bei der Umsetzung dieser Programme gibt es jedoch
Widerstande. Oft wird von Seiten der Planer und der Was-
serwirtschaftsbehdrden weiterhin das Schwergewicht auf
»harte« technische Malnahmen gelegt. Die Dynamik der
FlieRgewésser, die Natur als ihr eigener »Wasserbauer« und
Biotopgestalter, wird in vielen Féllen noch zu zaghaft ein-
gesetzt.

Entwertend fur diese Anséatze sind Teil-Projekte, die vor-
sehen, bisher unverbaute FlieRgewasser und Auen neu mit
Deichen zu versehen. Dort, wo es noch keine Deiche gibt,
sollte auflerhalb von Siedlungen nur mit den Mitteln des
Okologischen Hochwasserschutzes gearbeitet werden. Es
sollte also auf neue Deiche verzichtet werden. Naturnahe
und noch unverbaute Auen haben fiir den Naturschutz
hochsten Schutzwert.

Damit das Ziel eines umfassenden, 6kologisch orientier-
ten Hochwasserschutzes besser erreicht werden kann, ist
es notwendig, frihzeitig und auf allen Ebenen

« den fachlichen Arten- und Biotopschutz,

» die Naturschutzverbénde und

- die Offentlichkeit

umfassend zu informieren und in Planungen einzubezie-
hen.
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DenkanstoRe: Okologischen
Hochwasserschutz und Naturschutz
verbinden, Fehler vermeiden

1. Ruckverlegung der Deiche

Deiche sind wertvolle Ersatzlebensrdume in den Auen. Sie
ersetzen die Kiesaufschuttungen und zum Teil auch Hoch-
ufer des urspriinglichen Naturflusses. Sie sind trocken-
warme Lebensraume, die genauso zur Aue gehoren wie die
feuchten. Sie sind sehr wertvolle lineare Biotope mit vie-
len seltenen und bedrohten Arten und haben deshalb eine
wichtige Biotopverbundsfunktion. Die 6kologisch wichti-
ge Ruckverlegung von Deichen sollte nicht den Abbau der
alten Deiche bedeuten, sondern ihre Substanz erhalten und
an verschiedenen Stellen den Durchfluss ermdglichen.

2. Deich-Erneuerung

Unter dem Eindruck von Hochwassern werden oft kurz-
fristig Deiche erneuert, erhdht, abgespundet und Schutzwe-
ge angelegt. Fur solche Aktionen unter politischem Druck,
die das Grundproblem nicht 16sen, wurden in den letzten
Jahren Hunderte Millionen Euro ausgegeben. Natirlich
spricht nichts gegen eine Deich-Erneuerung, wenn eine
unmittelbare oder erhebliche Gefahr droht. Aber die kon-
servative Deichpolitik der Vergangenheit sollte nur noch
dort angewandt werden, wo es unbedingt nétig ist. Die
Deich-Erneuerung oder -Erh6hung mit Hinterwegbau zer-
stort 6kologisch wertvolle Flachen oder Iasst sie verarmen.
AufBerdem zerstort die Abspundung die Wasserstandsdy-
namik der Aue. Deshalb sollte der Schwerpunkt auf die
Rickverlegung der Deiche gesetzt werden.

3. Uberflutungsschutz oder Verlagerung fiir kleine Sied-
lungen oder wertvolle Biotope

Oft wurden durch Ansiedlungen Tatsachen geschaffen, die
groReren Losungen des 6kologischen Hochwasserschutzes
im Wege stehen. Manchmal sind es allerdings nur weni-
ge Hauser oder Hofe. In den Uberflutungsauen gibt es auch
Biotope, seltene Tiere und Pflanzen, die eine groRere Uber-
schwemmung nicht ertragen wiirden. Daraus ergibt sich
manchmal ein Streit innerhalb des Naturschutzes, der auch
Lésungen blockieren kann. Das gilt auch fir kleinere Sied-
lungsbereiche in der Aue. Der Raum fiir die Uberschwem-
mung sollte Vorrang haben, aber integrierte Losungen sind
maoglich. Bevor man aber auf eine grof3ztigige Riickverle-
gung der Deiche verzichtet, sollten kleinere Siedlungen
verlegt, abgeldst, oder — ebenso wie empfindliche und
besonders wertvolle Naturflachen — eingedeicht werden.
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4. Aufforstung als Hochwasserschutz und extensive
Landnutzung

In fast allen Schriften zum Hochwasserschutz wird an den
Talh&ngen der Einzugsgebiete und in den Auen Auffors-
tung und sogar Erstaufforstung empfohlen. Es ist richtig,
dass der Wald einen guten Hochwasserschutz abgibt und
bestehende naturnahe Walder von grof3er Bedeutung fur
den Naturschutz sind. Allerdings sind Wiesen fiir den
Hochwasserschutz kaum schlechter als Wald. Von einer
Dauerwiese (Mahwiese) gibt es sogar weniger Abfluss als
von einer mittleren Waldlage.

Anmerkung: Spektrum Wasser 1. Hochwasser, Bayerisches Landesamt fur
Wasserwirtschaft, Miinchen 1998, S. 22; Karl-Heinz Rother, Hydrologische
Grundlagen, in: Heinz Patt (Hrsg.), Hochwasser-Handbuch. Auswirkungen
und Schutz, Berlin und Heidelberg 2001, S. 34; grundlegend: Lutz, W.,
Berechnung von Hochwasserabfliissen unter Verwendung von Gebietskenn-

gréBen, Heft 24, Mitteilungen des Instituts fur Hydrologie und Wasserwirt-
schaft, Universitat Karlsruhe, Karlsruhe 1984

Da Aufforstungen in der Regel auf weniger ertragreichen
und damit gerade fiir den Naturschutz wertvollen Wiesen
geplant werden, wirkt eine solche MalRnahme oft der Erhal-
tung der biologischen Vielfalt entgegen. Viel mehr Wie-
sen- als Waldarten stehen auf den Roten Listen der gefahr-
deten Tiere und Pflanzen. Gerade die Hangwiesen sind
besonders wertvoll und erst recht die Stromtalwiesen, die
wohl die meisten vom Aussterben bedrohten Arten beher-
bergen. Wiesenbruter wie der Grof3e Brachvogel und der
Kiebitz, aber auch der Weil3storch brauchen groRere offe-
ne Bereiche in den Auen.

Der gebéndigte Fluss hat heute meist nicht mehr die Kraft
und die Massen von Geschiebe, um das reiche Mosaik
friherer Auen mit Auwald und offenen Bereichen standig
neu zu modellieren. Aber schon eine extensive Landnut-
zung kann zur Erhaltung der Auenvielfalt beitragen.
Aufforstung und Bepflanzungen sollten im Sinne eines
ganzheitlich orientierten Naturschutzes, in der Regel ver-
mieden werden. Fléchen, die zur Aufforstung oder Be-
pflanzung vorgesehen sind, sollten zuerst auf ihr Artenin-
ventar untersucht werden. Dort, wo Bewaldung auch aus
Naturschutzgriinden sinnvoll ist, sollten der natirlichen
Wiederbewaldung und der Naturverjiingung der Vorzug
gegeben werden. PflanzmalRnahmen sollten nur mit einhei-
mischem (autochthonem) Pflanzgut vorgenommen werden.



Auch wenn Odland, Feldbau und beweidete Flachen in der
Abflussbilanz schlechter abschneiden als Wald und Dau-
erwiesen, ist bei Planungen fur den Hochwasserschutz da-
rauf zu achten, dass die fiir den Naturschutz wertvollen
ungenutzten oder extensiv genutzten Flachen erhalten
bleiben.

5. Talsperren und Stauseen zum Hochwasserschutz

Fir den Hochwasserschutz wurden (und werden noch) —
zumindest als Teilzweck — Talsperren und Stauseen gebaut.
Wenn Staustufen nicht nach Hochwasser-Erfordernissen
geregelt sind, kdnnen sie die Gefahr sogar erheblich ver-
schérfen.

Im Allgemeinen ist im Hinblick auf die Okologie des FlieR-
gewassers her zu bedenken, dass diese Querbauwerke die
Kontinuitat des FlieRgewdssers unterbrechen und FlieR-
gewasser in Stau verwandeln. Staustrecken sind fur FlieR-
gewasserarten eine 6kologische Wiste, und von der Stau-
stufe wird auch der notwendige Geschiebetransport zur
Stabilisierung der Flusssohle unterbunden. Talsperren und
andere Querbauwerke als Einrichtung des Hochwasser-
schutzes sollten heute nicht mehr gebaut werden. Win-
schenswert und 6kologisch wére der Riickbau von Quer-
bauwerken zur Revitalisierung der FlieRgewasser. Beste-
hende Verbauungen mit Hochwasserschutzfunktion sollten
Uberprift werden, damit der Schutzzweck auch auf 6ko-
logisch vertraglichere Weise erreicht werden kann.

6. Regen-Riickhaltebecken und Hochwasser-Riickhalte-
becken

Es gibt viele Gestaltungsmdglichkeiten, Regen in der Land-
schaft zurlickzuhalten. Bevor man zu technisch-funktio-
nalen Lésungen greift, sollen zum Beispiel frihere Feucht-
gebiete wieder belebt werden. Regen-Rickhalte-Anlagen
sollten lediglich als naturnahe Feucht- und Uberschwem-
mungsflachen ausgebildet werden. Sollte die Anlage eines
Hochwasser-Ruickhaltebeckens unumganglich sein, ist ein
Dauerstau im FlieRBgewdsser zu vermeiden und die Durch-
gangigkeit fir Fische zu gewahrleisten.

Grafik Nr. 6: Abflusswerte nach Landnutzung

Spektrum Wasser 1. Hochwasser, Bayerisches Landesamt fur Wasserwirt-
schaft, Miinchen 1998

S

> Abfluss in

Z Liter pro m

2
%

(7
&,
%
9’9
3 o))
% \o
(/.
3.
2,

(¢}

2o

I\

Wald (dicht)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Dauerwiese

Wald (mittel)

Wald (stark aufgelockert)

Weide (normal)

Wein-Terrassen

Getreide, Futterpflanzen

Weide (karg)

Hackfriichte, Wein

Odland

Undurchlassige Flachen

Okologischer Hochwasserschutz 17



7. Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung

Im Siedlungsbereich ist die Trennung von Oberfl&achen-
und Schmutzwasser eine Grundvoraussetzung fur ékolo-
gische Losungen. Bei Baugebieten missen Mulden und
Versickerungsflachen nicht nur neu angelegt, sondern vor-
handene erhalten werden. Wie auch bei Dachbegrinun-
gen wird dort den Populationen einheimischer Tiere und
Pflanzen eine Uberlebensmaglichkeit gegeben.

8. Anlegen von Poldern

Polder sind Hochwasser-Uberflutungsflachen. Die Anlage
von Taschen-Poldern oder Speicher-Poldern mit »starrem
Betrieb« zur Kappung von Hochwasser-Scheiteln (Offnung
nur bei Spitzen-Hochwasser) stellt ein 6kologisches Pro-
blem dar, weil die nicht an Uberflutung angepasste Flora
und Fauna von Vernichtung bedroht sind. Mit so genann-
ten »6kologischen Flutungen« bei niedrigeren Hochwas-
sern wird jetzt versucht, eine Auen-Situation und die
Anpassung von Tieren und Pflanzen anné&hernd wieder-
herzustellen. Der plétzliche, starke und nicht flieBende Stau
eines Taschen-Polders hat wenig gemeinsam mit dem Flut-
polder der riickverlegten Deiche, in dem das Wasser in der
Bewegung mit dem Fluss bleibt. Letzteres ist die bessere
naturnahe Ldsung, die eindeutig Vorrang vor technisch-
funktionalen Anséatzen haben sollte.

9. Entsiegelung

Entsiegelung fir den Hochwasserschutz ist richtig und wird
gefordert. Leider werden aber in Kommunen oft 6ffent-
lichkeitswirksam kleine Flachen entsiegelt, wahrend an
anderer Stelle fur StraBen, Gewerbe und Siedlung — in
ungleich gréBerem MaRe — Fl&chen neu versiegelt werden.
Auch im landlichen Bereich wird der Versiegelungsgrad
von Wegen immer noch erhéht. Es werden immer wieder
neue StraRen gebaut. Wichtiger, als kleine symbolische
Entsiegelungsaktionen zu inszenieren, ist es, den Flachen-
verbrauch insgesamt endlich zu stoppen und den Versie-
gelungsgrad von Wegen und Platzen in gréfRerem Umfang
zu reduzieren.
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10. Renaturierung von FlieBgewassern

Bei der »Renaturierung« von FlieBgewassern, die ein zen-
trales Element 6kologischen Hochwasserschutzes ist, wird
immer noch zu viel auf Bagger und Bepflanzungen gesetzt.
PlanmaRig werden neue FlieRgewdsser-Landschaften ge-
graben und ausstaffiert, was auch viel Geld kostet. Oko-
logischer Hochwasserschutz in Verbindung mit Natur-
schutz setzt die Eingriffe sparsam ein und vertraut der
Dynamik des Wassers. Die Natur erhélt so die Chance, sich
selbst zu gestalten und einzurichten.

11. Naturschutz und Hochwasserschutz am Rand und
jenseits der Aue

Neuere Forschungen haben ergeben, dass durch Hoch-
wasser auch bedrohte Tier- und Pflanzenarten aussterben
kdnnen. Das ist zwar ein seltener Fall, sollte aber bei Pla-
nungen bericksichtigt werden. Das lokale Aussterben war
friher kein Problem, als die FlieRgewésser- und Auenna-
tur sich in ihrer Vielfalt noch tberall entfalten konnte.
Heute haben wir oft nur noch Relikte von empfindlichen
und bedrohten Arten von Tieren und Pflanzen, die bei-
spielsweise nur kurze Uberstauung ertragen. Bei Deichriick-
verlegungen sollte auch darauf geachtet werden, dass die-
sen Arten am Rand der Aue und an sie anschlieRend Riick-
zugsgebiete erhalten oder eingerichtet werden.



Zusammenfassung

1. Mehr Raum fir naturnahe Flisse und Auen

Um einen zukunftsfahigen und nachhaltigen Hochwas-
serschutz zu erreichen, ist die wichtigste Forderung, dass
die Flisse wieder Raum fiir ihre Uberschwemmungen
erhalten!

Um den Lebensraum am Fluss verniinftig nutzen zu koén-
nen und Schéden zu vermindern, mussen den Flussen, so-
weit das bei dem erreichten MaR der Bebauung mdglich
ist, die Uberflutungsraume zuriickgegeben werden. Damit
erreichen wir zugleich eine Wiederbelebung der Auen und
die Erhaltung oder Aufwertung von Lebensrdumen mit
einer groRen Bedeutung flr den Naturhaushalt.

Die Deiche miissen —wo immer es ermdglicht werden kann
— zurlckverlegt werden. Nutzungen missen der Haupt-
funktion der Auen als Uberschwemmungsraume ange-
passt werden. Zum Beispiel sollten in der Aue in der Regel
Acker in Wiesen und Weiden zuriickverwandelt werden.
Ein Teil dieser Flachen sollte ganz der Natur Gberlassen
bleiben und sich wieder zum Auwald entwickeln.

Die Ausweisung von Baugebieten in potenziellen Uber-
schwemmungsgebieten muss sofort und konsequent
gestoppt werden! Das Interesse der Allgemeinheit, d. h. der
Schutz aller am Fluss gefahrdeten Menschen und der
Schutz der nattrlichen Prozesse, muss Vorrang vor Einzel-
interessen haben. Die kommunale Selbstverwaltung ist zu
kontrollieren, ob sie die Erfordernisse eines 6kologischen
Hochwasserschutzes beachtet.

2. Naturnahe Wasserrickhaltung auch
aufRerhalb der Auen

Es gilt, die Entwasserung der Landschaft fur die intensi-
vierte Landwirtschaft so weit wie mdglich riickgéngig zu
machen. Die Ackernutzung nicht terrassierter Hange, ins-
besondere mit Mais, sollte zugunsten eines héheren Was-
serrlickhaltes und verminderter Erosion eingestellt wer-
den.

« Die weitere Versiegelung der Landschaft mit Siedlung
und Gewerbe muss ein Ende haben. Weiterer Flachen-
verbrauch ist nicht nachhaltig. In bebauten Bereichen
ist Regenwasser naturnah zuriickzuhalten.

Der weitere StralRen- und Wegebau und die weitere
Erh6hung des Versiegelungsgrades von Wegen ist in
unserer erschlossenen und zerschnittenen Landschaft
aus Grinden des Hochwasserschutzes und des Natur-
schutzes nicht mehr hinnehmbar.

Quellen und Quellgebiete, Simpfe und Moore sind die
grofRen Wasserlebensraume und Wasserspeicher, denen
der Mensch bisher immer weiter, oft bis zur vollstandi-
gen Vernichtung, das Wasser abgegraben hat. Das Was-
ser soll in der Landschaft bleiben, es muss an der Quel-
le und im Moor Zeit und Raum zum Verweilen haben.

Die Wiedergutmachung wenigstens eines Teiles dieser
Schéden ist nicht nur 6kologischer Hochwasserschutz,
sondern ein hervorragender und dringend ndétiger Bei-
trag zur Wiederherstellung der Gewasserdkologie im
Gesamtzusammenhang. Das ist nachhaltige und ganz-
heitliche Umweltpolitik.

3. Wiederbelebung unserer Flisse und
Bache - Keine weitere Verbauung von
FlieRgewassern

Die weitere Verbauung und Kanalisierung unserer FlieR3-
gewasser fur die Binnenschifffahrt und die Wasserkraft
stehen im Widerspruch zu einem 6kologischen Hochwas-
serschutz. Der Schutz vor Hochwasser und die Erhaltung
und Wiederherstellung der aquatischen Naturlebensrdume
muss Vorrang haben gegenuber den Interessen der Schiff-
fahrts-, Kanal- und Kraftwerksbaulobby. Wir brauchen in
den néachsten Jahren ein grof3 angelegtes Wiederbele-
bungsprogramm flr unsere FlieRgewdsser, das einen Rick-
bau von Verbauungen einschlief3t.
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Leitsatze des
Okologischen
Hochwasserschutzes

8§ 31 Wasserhaushaltsgesetz:

(1) Gewasser, die sich im natirlichen oder naturnahen
Zustand befinden, sollen in diesem Zustand erhalten blei-
ben, und nicht naturnah ausgebaute natirliche Gewasser
sollen so weit wie méglich wieder in einen naturnahen
Zustand zuriickgefuhrt werden, wenn (iberwiegende
Grunde des Wohls der Allgemeinheit nicht entgegenste-
hen. (...)

(5) Beim Ausbau sind naturliche Ruckhalteflachen zu
erhalten, das natirliche Abflussverhalten nicht wesent-
lich zu verandern, naturraumtypische Lebensgemein-
schaften zu bewahren und sonstige erhebliche nachteili-
ge Veranderungen des natirlichen oder naturnahen
Zustandes des Gewassers zu vermeiden, oder, soweit dies
nicht moglich ist, auszugleichen. (...) Der Planfeststel-
lungsbeschluss oder die Genehmigung ist zu versagen,
soweit von dem Ausbau eine Beeintréchtigung des Wohls
der Allgemeinheit, insbesondere eine erhebliche und dau-
erhafte, nicht ausgleichbare Erhéhung der Hochwasserge-
fahr oder eine Zerstérung natirlicher Riickhalteflachen,
vor allem in Auwaldern, zu erwarten ist.
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1. Wasser gehort dazu

2. Wasser riickhalten

3. Raum fur den Fluss

4. Wissen um die Gefahr

5. Naturschutz und Hochwasserschutz verbinden
6. Ganzheitlich, nachhaltig und solidarisch handeln

Anmerkung: Zum Teil Gbernommen und veréndert nach Aktionsplan Hoch-
wasser der ISKR, Koblenz 1998, S.13

Wasser gehort dazu — Wasser ist auf allen Flachen

Bestandteil des Naturhaushalts und der Raumnutzung
und muss von allen Politikbereichen berticksichtigt wer-
den

Wasser ruckhalten — Wasser muss so lange wie mog-
lich im gesamten Einzugsgebiet und am FlieRgewés-
ser zuriickgehalten werden

Raum fir den Fluss — wir missen dem Fluss wieder
Platz geben fir einen verzdgerten, gefahrlosen
Abfluss

Wissen um die Gefahr — trotz aller Anstrengungen

bleibt immer ein Restrisiko. Wir miissen wieder ler-
nen, die Naturkréfte zu respektieren und mit diesem Risi-
ko zu leben

Naturschutz und Hochwasserschutz verbinden —

Okosystemschutz sowie Arten- und Biotopschutz sind
grundlegende Bestandteile des 6kologischen Hochwasser-
schutzes

Ganzheitlich, nachhaltig und solidarisch handeln —

moderner Umweltschutz integriert den Schutz von
Mensch und Natur, erfordert gemeinsame Verantwortung
und gemeinsames Handeln der Menschen fiir 6kologischen
Hochwasserschutz
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